


Bremsenbefüll- und Entlüftergerät mit Vorabentleerung

Typ: SET 1000

Technische Daten

Gerätemass:          445 x 320 x 990 mm   (L x B x H)

Gewicht:                 ca. 23 Kg.

Betriebsdruck:        ca. 2,2 bar (regelbar 0,5 - 3,5 bar)

Gebinde:                Handelsübliche Gebinde 5 - 30 L

Druckschlauch:      ca. 3,5m mit Schnellverschlusskupplung

Saugschlauch:       ca. 3,5m mit Schnellverschlusskupplung

Pumpen:                Schwingkolbenpumpe R 1/8” - Anschluss

Netzspannung:      230 V / 50 Hz

Netzkabel:             ca. 3,5 m mit Schukostecker

Antrieb:                  Elektropumpe 230 V, 50 Hz, 90 W

Sicherung:             250 V, T1A träge (5 x 20 mm Glassicherung)

Schutzart:              I P 43

HERSTELLER:

SET SCHRÖDER GMBH, NICKEPÜTZ 27, 52349 DÜREN   Tel.: 0049 (0) 2421 / 61010
                                                                                                Fax: 0049 (0) 2421 / 66544
E-Mail: SET-SCHROEDER@T-ONLINE.DE
Internet: www.set-schroeder.de

Händlerstempel


